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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

[ CHARAKTER I CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2009-03-0027 jest dokumentem dobrowolnym,
potwierdzajacym wykonanie wstepnego badania typu systemow powtokowych Hadrosystem-
~Mosty” oraz stwierdzajacym przydatnos¢ do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
1 zgodnosci z zasadami wiedzy techniczne;.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ
2.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest system powlokowy do antykorozyjnego
zabezpieczania stalowych konstrukcji mostowych Hadrosystem - ..Mosty™.

W sklad systemu wchodza powtoki z nastepujacych farb:

— Hadrogrunt MST — farba poliuretanowa, jednoskladnikowa, pigmentowana
fostforanem cynku. modytfikowana zywica poliuretanowa,
— Hadrofarb MST - farba poliuretanowa, dwuskladnikowa, pigmentowana

aluminium, utwardzana izocyjanianami alifatycznymi,
— Hadromal MST — farba poliuretanowa, dwusktadnikowa, potyskowa, utwardzana
izocyjanianami alifatycznymi.

2.2 Klasyfikacja wyrobu

PKWilU: 20.30.12.0
PCN: 3208 90 91

3 PRZEZNACZENIE , ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA
3.1 Przeznaczenie

System jest przeznaczony do wykonywania antykorozyjnych powlok malarskich na
powierzchniach stalowych konstrukeji mostowych oraz ich elementach.

Moze on by¢ stosowany na drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz elementach
wyposazenia drog.

3.2 Zakres stosowania

System zapewnia ochrone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych., wielu srodkow
chemicznych w atmosferze przemystowej, morskiej i nadmorskiej. System moze byc
stosowany na powierzchniach typu D narazonych na okresowy wplyw soli zimowego
utrzymania drog oraz uszkodzenia mechaniczne (powierzchnie konstrukcji znajdujace si¢
w poblizu jezdni drogowych, urzadzen odwadniajacych oraz urzadzen dylatacyjnych)




zdjete metoda tamponowa z powierzehni 10 em x 10 cm przy uzyciu 100 ml wody
destylowanej wg PN-EN ISO 8502-5. a nastgpnie oznaczone metoda konduktometryczng
wg PN-EN [SO 8502-9.

Stopien zapylenia podloza powinien by¢ nie wyzszy niz 3 zgodnie z PN-EN [ISO 8502-3.

Grubosé systemu powlok na powierzchniach stalowych powinna wynosi¢ nie mniej niz
200 um, w tym grubos$¢ gruntu i miedzywarstwy powinna stanowic¢ 75 % catkowitej grubosci.
Grubosé powloki nawierzchniowej powinna by¢ tak dobrana aby zapewniata krycie w jednej
warstwie.

Powloki malarskie z farb Hadrogrunt MST, Hadrofarb MST, Hadromal MST nalezy
wykonywacé, gdy:

- temperatura podloza nie jest nizsza niz + 5 °C 1 nie wyzsza niz + 30 °C.

- temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 3 °C i nie wyzsza niz + 30 °C,

- temperatura materiatu nie jest nizsza niz + 15 °C i nie wyzsza niz + 25 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wyzsza niz 80 %.

Temperatura podloza powinna by¢ co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Temperatura zaptonu dla farb systemu powinna wynosi¢ co najmniej + 21 °C.
Farby powinny miec Il klase bezpieczenstwa pozarowego.

Urzadzenia do pracy z farbami powinny mie¢ klase T2 wg PN-EN 60079-0.








































